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SUPER CANALI.

Fossato di Vico

Al4uscita Fano da nord

e | attoneria edile-industriale G A o < ud

e Canali di gronda e tubi pluviali
e Coperture in metallo

e Rivestimento facciate

e Lavorazione-commercio lamiere
* Noleggio piattaforme aeree

A1l uscita Bettolle da nord
A1l uscita Orte da sud

06022 Zona Ind.le Fossato di Vico, (Pg)
tel 075.91.94.25 fax 075.91.96.95

www.supercanali.it
info@supercanali.it

realizzato a cura|di Ing. Morelli Luca

© tutti i diritti riservati - vietata la riproduzione anche parLiale di testo e immagini

Lattoneria Edile - Industriale & Architettonica

da 30 anni Professionalita e Competenza con la Tecnologia piit moderna




) SUPER CANALI L'azienda Super Canali snc ha sviluppato in trent’anni di

attivita un know-how unico nel settore della lattoneria
o000 00000000 edile-industriale in grado di soddisfare efficacemente
ogni esigenza.

A tale esperienza si aggiunge la forte volonta di servire al
meglio la propria clientela con una tecnonologia sempre
pit all'avanguardia e competitiva: centri di cesoiatura, linee
di taglio, centri di pressopiegatura fino a 8 m, calandratura,
bordatura, linee di profilatura per tubi e grondaie...... , solo
in questo modo, come produttori diretti, si pud garantire
la qualita del prodotto e la tempestiva puntualita del
servizio just-in-time.

le coperture CSUPEREANALD) i vioe e sto st masptato nconie

Il rame come materiale di copertura non necessita di presentazioni: leggerezza del manto,
aspetto gradevole e finitura estetica naturale del suo colore ossidato, longevita delle
caratteristiche funzionali ed impermeabilizzanti, abbattimento nel tempo dei costi di
manutenzione del tetto; lo rendono un elemento tecnologico edile di primissimo valore e con
nessun eguale, sia per l'edilizia residenziale che commerciale, sia moderna che del passato.
Le nostre potenzialita di progettazione e realizzative permettono | esecuzione di coperture in rame
(o in metallo in genere) nelle diverse tipologie, ottenendo un risultato ottimale dato da una
ragionata concertazione di soluzioni a problematiche di tipo tecnico quali impermeabilita alle
infiltrazioni d'acqua, resistenza all’ azione di venti, resistenza e compensazione delle possibili
dilatazioni termiche, e problematiche di tipo estetico.

Le tipologie di copertura sono:

e lastra aggraffata (doppia e singola)
e lastra a tassello
* tegola

La tipologia di
copertura applicabile
varia in relazione alla
” pendenza della
s sottostruttura e alle

modalita di realizzo
_ S

35°170%

dello stesso manto in 2
rame.

2630/ 50%

16°15'| 30%

Lastra o nastro

8:30'[15%
5245 [10%
2°45'|5%
1°10't2%

______________ ’ _Lastra o nastro

L' elemento di supporto o il

I° tavolato di piano di posa pud essere

supporto

/ Barriera
al vapore (*)

Z Isolante
termico

costituito da assito di legno,

Telo di tenuta
(cartonfeltro, menbrana, ecc.)

da una platea di calcestruzzo o

Copertura isolata non ventilata o
da solaio in laterocemento

Distanziatore .
= II° tavolato di

supporto (eventuale)

opportunamente preparati ed

Elemento _* = "s=

R e

il secondo tavolato viene I° ventilazione II° ventilazione

e Nella singola ventilazione il telo . o o
di tenuta & posizionato al di sotto isolati dietro nostra indicazione.
dell7solante, l'elemento portante

é sostituito dal distanziatore ed

eliminato.

Copertura isolata a doppia ventilazione
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T . Yl la leggerezza come criterio costruttivo antisismico

TABELLA PESI COPERTURE IN RAME spessore (mm) 0.6 0,8 ] 1
P peso lastra kg/m? 5,34 7,12 8,9

durante un sisma la forza sollecitante

F = m(massa) x a (accellerazione),

quindi dimezzando la massa, e dunque

il peso della copertura,

si dimezza la sollecitazione stessa che

P+(nx0,427) : P+ (nx0,57) P+ (nx0,712)

A (medio 6,40 Kg) : (medio 8,54 Kg) ¢ (medio 10,68 Kg)

P+ (nx1,255): P+ (nx1,673) P+ (nx2,09)

o . tassello . : ) ! .
la struttura deve subire; il peso di una (medio 7,85 Kg) : (medio 10,46 Kg) : (medio 13,08 Kg)
copertura in rame é fino a 10 volte inferiore ! ]
tegola in rame 10,8 ! - =

COPERTURA

P = peso lastra
n = numero spazi di suddivisione per metro
consultare ['Ufficio Tecnico

la lunga durata nel tempo come risparmio economico

CARATTERISTICHE CHIMICO-MECCANICHE RAME Cu-DHP

Il Rame (Cu-DHP) utilizzato alla Super Canali & di elevata purezza, meccanicamente diossidato
al fosforo, con le sequenti caratteristiche chimiche (UNI 5649):

Cu+Ag min 99,9 Carico di rottura 26+32 Kg/mm?
Bi max 0,001 Carico di snervamento 13+20 Kg/mm?
Pb max 0,01 Allungamento min.% 15

P 0,013+0,05 Durezza Brinell 60+85

massa volumica 8,89 kg/dm3

Spessore e qualita del materiale, larghezza dei pannelli e frequenza dei punti di fissaggio vengono determinati secondo il carico del vento.
L'installazione viene eseguita in modo tale da rispettare le esigenze meccaniche del materiale e le dilatazioni dello stesso evitando la
formazione nel tempo di inneschi di strappo o rottura.

A completamento dell’opera vengono eseguite tutti gli interventi di lattoneria e accessoristica di smaltimento acque per una
copertura chiavi in mano garantita a prova d’ infiltrazione.

La stessa tecnologia viene applicata con lutilizzo di altri materiali quali piombeo, alluminio, leghe zinco-rame-titanio, acciaio inox, zinco...

piombo

esempio di ripristino architettonico conservativo
con studio ed applicazioni delle metodologie di copertura in piombo originali del periodo
Ricostruzione Terremoto ASSISI 1997 ; ]

alluminio

e [ ——— PlIOMBO
079 ‘\ ~~~~
\ . ALLUMiNIO
—
P
078 — -~
[— A
\ §§4ME
0,77

spess. mm.

OLVONIZ Ot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
anni d’esposizione



(S.» SUPER CANALI

Super Canali & il Pralettista

Punto cruciale di ogni realizzazione di opera in lattoneria & la fase progettuale.
Il risultato estetico dell’elemento lattoneria é fondamentale per realizzare tramite esso un
completamento architettonico di finitura, andando cosi oltre alle sole caratteristiche funzionali;
la collaborazione tra |” azienda ed il progettista diventa fondamentale in quest’ ottica.
La scelta “progettata” di un profilo di gronda, anziché un altro, di un tipo di copertura o del
materiale possono influenzare |’ estetica complessiva della struttura.

Per questo offriamo la massima disponibilita per una collaborazione proficua e costruttiva.

NORME Ogni copertura Super Canali proposta é progettata e sottoposta in
azienda ad una serie di test in osservanza delle norme.

Caratteristiche  UNI 5649

(Cu-DHP)

Norme di progettazione  UNI 8178 Metodi di prova UNI 8635
UNI 8627 UNI 8625
UNI 9308 UNI 8626

UNI 9029
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mobile

| AGGRAFFATO

Questo tipo di copertura si presenta particolarmente adatto per una tipologia di
edilizia residenziale e di ristrutturazione, dove il manto di copertura in rame deve
essere in grado di integrarsi in modo armonioso in un contesto ben definito senza
alterarne l'equilibrio estetico-architettonico. N semplice
Viene realizzato con una particolare aggraffatura, semplice o doppia, variabile
in relazione alla pendenza della sottostruttura di sostegno, alla quale vengono
ancorate, mediante particolari linguette, i bordi laterali di lastre longitudinali
contigue.

Le linguette (fisse o mobili) vengono fissate lungo linee longitudinali e poi integrate
nella copertura con una particolare operazione di aggraffatura eseguita sulle lastre.
La tecnica di installazione & il risultato di una esperienza trentennale e di una preparazione
tecnica particolare, tali da garantire una completa impermeabilita all’acqua, resistenza al vento
e alle dilatazioni del materiale provocate dalle escursioni termiche stagionali e giornaliere.
Il risultato estetico & una superficie scandita da giunzioni aggraffate che generano delle
sottili ed eleganti linee di fuga parallele al corso di deflusso della falda, dando un senso
di robusta leggerezza alla copertura.

doppia
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La copertura grecata viene'eseguita attraverso :
sottostruttura di pannelli previament cati, in modo da creare,
ad installazione eseguita, una cos itudinale particolarmente

marcata.

Le dimensioni delle il loro interasse si determina in funzione

delle sollecitazi o, dell'inclinazione della falda; vengono considerate

anche le he estetichie che il manto deve presentare ad opera ultimata
¢ (divisio 'caaer];'ﬂz/d*i spazi e superfici non casuali ma progettate).

L' esecuzione €ycondotta mediante fissaggio a tasselli a scomparsa che trovano
ancoraggio sulla sottostruttura, progettato ed eseguito in modo da eliminare ogni infiltrazione.
Si genera l:r manto di copertura esteticamente caratterizzante, che conferisce un senso di

- , s \ moderna solidita e robustezza alla struttura protetta; indicato soprattutto per costruzioni
' o di impostazione architettonica moderna.

N

Applicazione particolare della copertura a tassello:
una linea di coppi, che ha funzione estetica “vecchio stile”,
nasconde la costolatura integrandosi con il colore e la

finitura superficiale del rame. L esclusivita dell'opera
s%e attraverso molteplici giochi di prospettiva,

i endono questa tipologia di copertura
M@gnte unica e raffinata.
B

la TEGOLA

Copertura realizzabile con particolare
flessibilita di applicazione| grazie alla
modularita offerta da tegole ’in rame
prestampate.

Caratterizzata da un design dettato non solo
da esigenze estetiche ma anche di tipo
tecnico, quali resistenza all'azione del vento
e completa impermeabilita alle infiltrazioni.
La finitura estetica che caratterizza questo
manto di copertura lo rende
particolarmente appropriato sia per
ristrutturazioni di importanti complessi
storici che nella costruzione edilizia di pregio.

Incontra frequentemente Incontra spesso approvazione nell'impiego come
completamento d'arredo architettonico per facciate continue sia esterne che
interne.




patina verde patina marrone rame

rame Tecu

e

Il rame “invecchiato”

L" apertura verso nuove applicazione e soluzioni di materiali ha suggerito alla Super Canali
[ introduzione del rame invecchiato.

Si tratta di rame di prima qualita sottoposto ad un processo meccanico-chimico-termico opportunamente
sviluppate in modo da rendere subito disponibile | esclusivo colore verde della patina ossidante
che altrimenti impiegherebbe svariati decenni per formarsi naturalmente in loco.
Infatti il rame nel processo naturale, a causa dell’azione combinata di umidita, ossigeno ed agenti
inquinanti presenti nell'aria, si caratterizza di una prima patina marrone, che poi muta in marrone-
antracite per poi assumere, in tempi pid o0 meno lunghi a seconda dell’'ubicazione, la caratteristica
patina verde finale, costituita da solfati e carbonati basici di rame.

Con la scelta del rame invecchiato si applica una nota di sicura esclusivita ad ogni struttura.
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R R RN Canali di Gronda, Tubi pluviali e accessori
3 soluzioni per diverse esigenze

A Per il fai da te veloce e dal risultato sicuro forniamo canali di gronda pretagliati
a misura e prestaffati in modo da consentirne una facile installazione.

B Per magazzini e rivendite si offre un pronto lattoneria puntuale e rapido
nel servizio, garantito dalla nostra tecnologia, che permette la produzione diretta
da coil.

C Per le situazioni pit esigenti disponiamo di nostro personale specializzato
(supportato da piattaforme aeree proprie) per un completo servizio di fornitura
e posa in opera garantendo con la nostra competenza la qualita del risultato.

AN wwm i

iy ww,»s_»umNIHIN L

Dimensionamento canali di gronda

Elemento importante nella progettazione e realizzazione di un canale di gronda € lo sviluppo, cioé la larghezza complessiva del laminato
metallico piano necessario alla costruzione del canale.
Esso deve essere determinato non solo in funzione delle esigenze architettoniche ed estetiche, ma anche funzionali: in relazione alla
superficie del tetto, del regime pluviometrico della zona d'ubicazione, il quale varia mediamente in Italia da 1 mm/min. a 5 mm/min.
La portata di un tetto si determina mediante il calcolo:

Q=KxSxI con: Q = portata l/min
S = proiezione orizzontale del tetto in m?2
I = intensita di pioggia litri/min/m?
K = 2 coefficiente di sicurezza che considera neve, grandine e detriti

Per il dimensionamento del canale di gronda si utilizza
la seguente formula:

formula di Strickler V=Cx R 23 xi /2
& con: V = velocita dell’acqua nel canale
L1 R C = coeff. di scabrezza (100 con R <1 m)

//// /" R = raggio idraulico = rapporto tra area e
< 2 contorno bagnato della sezione trasversale
/ ?%///// del canale
// A,A/

v /

[T

i = pendenza del fondo del canale (%)

/ Eqgualiando la portata del tetto a quella del canale
/ si ottiene la sezione di gronda in funzione della

superficie del tetto per assegnate I ed i.

.
FETTR T
o

DIAMETRO (cm)

Diagramma di dimensionamento canali semicircolari

® (non adottare una larghezza massima della sezione
11 I [ AN N D Y A A L1 bagnata del canale inferiore a 80 mm, pendenza

1000 i LI
3mm N N ) 2000 Portata L/min 3000 minima del 0,5%)
] amm__100 200 300 400 500 600 —, 700 800 900 . 1000
6 mm 100 200 300 400 500 600, 700
100 200 300 400 500

SUPERFICIE TETTO (m?)
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LARGHEZZA DEL CANALE (cm)

Diagramma di dimensionamento di canali rettangolari

® (non scendere sotto i 100 mm di larghezza x 50 di
altezza; pendenza minima di 0,5%)

L AL O s O Y I |

" o e o —— L
300 400 500 600 700 800 900 1000
200 300 —400 500 600 700
200 300

400 500
SUPERFICIE TETTO (m?)
®©0 000000000

15

[ )
° 15
. >
L]
. & " 100 ©
Si realizzano profili di ogni tipo, dimensione (lunghezza max 8000 mm) e colore
in relazione alle esigenze del committente; si riportano a seguire alcuni dei .

pili utilizzati nella risoluzione delle esigenze pil frequenti.

GROND 302 GROND 381
10 s 15 -
4 20
3550 & 105 100 105 10
w 100 100 25
GROND 1 SV330 GROND 2 SV330 GROND 3 SV330 GROND 4 SV330 GROND 5 SV330

B 140-160-180 - Py Gl % 0 »
-
60
115 100 2 100 100
i)
10 100 100
GROND 1 SV250
GROND 1 SvV280
GROND 6 SV330 GROND 1 SV400 GROND 2 SV400 GROND 3 SV400 GROND 4 SV400

25 0 45 2
> 7 10 20
10 © 0
20 130 110
10
%0 100 100
GROND 5 SV400 GROND 1 SV500 GROND 2 SV500 GROND 3 SV500 GROND 4 SV500
% 305070
140-160-180
25 -
25 10
30 O 30 30
10 115
100 210 120

GROND 2 SV280
GROND 7 SV330
GROND 5 SV500 GROND 6 SV500 GROND 6 SV400 GROND 7 SV500 GROND 8 SV500
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170

o000 o00o0o0
j
8

SCOS 1 SV330

220
80 80
20

SCOS 1 SV400

SCOS 3 SV500

210

CONV 3 SV500

SCOS 2 SV330

SCOS 2 SV400

CONV 1 SV330

210

20
230

Dimensionamento pluviali

Superficie tetto m® ~ Sez. min. pluviali cm? N°pluviali
100 : 100 ! 2
200 200 3
300 300 5
400 400 6
500 500 7
600 600 8
700 700 10
800 800 11
900 900 12
1000 1000 14

SCOS 3 SV330

SCOS 3 Sv400

210

CONV 1 SV400

230

. Diam. pluviali (mm)

80
100
100
100
100
100
100
100
100
100

SCOS 4 SV330 SCOS 5 SV330

240

40
20
10
SCOS 1 Sv500 SCOS 2 SV500
20 20
20 20
" 150 310 . 310
CONV 1 SV500 CONV 2 SV500
20
® 00000000000
° 20
Lo e .
20 i ]
COP 1 SvV280 COP 2 SV280

La regola pratica per il dimensionamento dei tubi pluviali
stabilisce che la loro sezione espressa in cm? deve essere pari
alla superficie del tetto in m2:

Inoltre é preferibile aumentare il numero di pluviali piuttosto
che la sezione degli stessi

(non adottare sezioni superiori a 113 cm?, cioe con diametro
di 120 mm).

Calcolare un pluviale ogni 70-100 m? di tetto e ogni 13 metri
di gronda.

Si completa la fornitura di ogni ACCESSORIO
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PLUVIALI AGGRAFFATI

PEST TEORICI (kg)

PLUVIALI ELETTROSALDATI

(sezione mm)

(sezione mm)

MATERIALE SPESS. 80 80X80 100 120 100X100. 60 60X80 80 80X80 100 120
RAME ©05/10 o 1.21021.54 . 1.49 = 1.78 = 1.87 v - = - =1.125.1.42 139 o - o
~06/10+ . 145, 185, 1.79 .~ 2.14 .. 2.24 —:— 1.00m - m1.325m 1.67 gy 1.65 g 2.00
~08/10+ 1.94, 247+ 2.39 . 2.85  2.99 —:— - m - wml1l80m - m2.24 pm 2.70p
~10/10+ 242 3.09 298 3.56 3.74 —:— - - - 225 - 280 - -
PREV.TO 05/10 - 1.06_ 1.36 - 1.31 a 1.56 - 1.64 _;_ T T T S -
06/10 __ 1.28 _ 1.65_ 1.60 1.86 _ 1.98 .+ - . . . . .
— - - - - g - - - - - -
08/10 1.70 2.17 2.10 2.50 2.63 ° - - - - - -
............. — | - ] - f.- . ] - - - |
ZINCATO 05/10 1.06 1.38 1.30 1.55 1.63 - - - - - -
06/10 1.27 1.60 1.56 1.86 1.95 : - - - - - -
08/10 1.69 2.15 2.08 2.48 2.60 : - - - - - -
ALLUMINIO |, 06/10 S S S ST 117 A T R R
08/10 __ 0.59_ 0.75 _0.73 _ - B—— . . . . .
............. — - - - - = ™ ™ - - - "l
ACC.INOX  05/10  1.11 142 135 1.60 1.71 . - - 100 - 125 _ 1.50
sviluppi (mm)
MATERIALE SPESS. 200 250 280 330 381 400 500 600 670 720 750 1000

RAME £ 05/10 1 0.89 =+ 1.11 # 1.25  1.47 = 1.70 = 1.78 142,23 1 2.67 +2.98 = 3.20 =+ 3.33 = 4.45
©06/10 = 1.07 = 1.34  1.50 « 1.76 = 2.03 = 2.14 = 2,67 = 3.20 ~3.58 = 3.84 = 4.00 - 5.34 ©
08/10 ~ 1.42 = 1.78 ~ 1.99 © 2.35 = 2.71 = 2,85+ 3.56 = 4.27 ~4.77 = 5.13 = 5.33~ 7.12 ©
10/10 # 1.78 2,23 + 2.49 + 2.94  3.39 ~ 3.56 4,45 - 5.34 ~5.96 ~ 6.41 - 6.66 - 8.90 |
©15/10 # 2.65  3.33  3.73 + 4.40  5.08 ~ 5.33 1 6.66 - 8.00 ~8.93 = 9.6  10.0 ~13.33"
£ 20/10 + 3.55 - 4.45  4.97 + 5.86 © 6.77 ~ 7.11  8.89 ~10.67 111.9112.77 13.3 17.78"
PREV.TO | 05/10  0.78 , 0.98 , 1.09 , 1.29 _ 1.49 _ 1.56,1.96 , 2.35 ,2.62 ,2.82  3.153.91
06/10 ., 0.94 , 1.17  1.31 , 1.55 , 1.79 _ 1.88  2.35 , 2.82 ,3.15 ,3.38  3.78 L 470,
08/10 , 1.25 4 1.56 , 1.75 , 2.06 , 2.39 , 2.50  3.13  3.75 4 4.19 L 4.51  5.04 , 6.26
10/10 ., 1.57 4 1.97 4 2.19 , 2.58 , 2.98 , 3.13 ,3.92 , 4.70 ,5.25 , 5.64 , 6.30 , 7.83
ZINCATO  05/10  0.77 097 1.08 1.28 1.48 1.55 1.94 232 2.60 2.79 3.14 3.88
06/10  0.93 1.16 1.30 1.53 177 1.86 232 2.79 3.11 3.34 3.77 4.64
08/10 __ 1.24 _1.55 1.73 _2.04 2.36 _2.48 _3.10 3.72 _4.15 _4.46 _5.03 _6.20
10/10 __ 1.55 _1.94 _2.17 _2.56 _2.95 _3.10 _3.88 _4.65 _5.19 _5.58 _6.29 7.75
12/10 __ 2.02 _2.52 _2.82 _3.33 _3.84  4.03_5.04 _6.04 675 _ - _ 7.56,10.08
15/10 __ 2.52 _ 3.15 _3.52 _4.16 _ 4.8 _5.04_6.30 _7.56 _8.44 _ - _9.45 12.60
20/10 _ 3.36 _4.20 _4.70 _5.54 _ 6.4 _6.72_8.40 10.08 11.25 - _12.60_16.80
ALLUMINIO , 08/10 s 0.43 4 0.54 4 0.60 4 0.72 4 0.82 4 0.87 4 1.08 4 1.30 4 1.45 4 1.56 4 1.62 4 2.16.,
4 10/10 4 0.54 4 0.67 4 0.75 4 0.89 4 1.03 4 1.08 4 1.35 4 1.62 4 1.80 4 1.94 4 2.02 4 2.70 ,
4 12/10 4 0.65 4 0.80 4 0.90 4 1.07 4 1.23 4 1.30 162 4 1.95 42,17 w2.33 w2.43 4 3.24,
0 15/10 4 0.81 4 1.01 4 1.13 4 1.34 & 1.55 4 1.62 1 2.03 4 2.43 42,72 4 2.92 4 3.03 4 4.06
420/10 4 1.08 4 1.35 4 1.51 L 1.78 o - w2.16,2.70 4 3.24 43.61 & - W4.05,5.40,
PIOMBO | 10/10 ... 2.3 . 2.87 .3.22 . 3.79 . 4.38,.4.60,.5.75 . 6.90 .7.70 . - .8.62 1150
15/10 . 3.45 . 4.31 _4.83 . 5.69 . 6.57 . 6.90 8.62 .10.35 11.56. - ,.12.94.17.25
20/10 .. 4.6 . 5.75 . 6.44 . 7.59 . 8.76 .9.20 .11.50 13.80 15.41_ - 17.25.23.00
30/10 . 6.9 . 8.62 . 9.66 .11.38,13.14.13.80,17.25.20.70 23.11_ - _25.87,34.50
ACC.INOX 4 05/10 pus 0.82 4 1.02 4 1.14  1.35 4 1.55 4 1.63 1 2.04 4 2.45 4273 w2.94 4w - L 4.08,
,.06/10 4 0.98 4 1.23 4 1.37 4 1.61  1.87 4 1.96 245 4 2.94 ,3.28 u3.53 0 - w490,



